
 

MULTINOVA MULTINOVA - nakladač a výstup

zalisování

MULTINOVA - kompletace a vstup

do zalisování

MULTINOVA - lom na samosvorná

dna

MULTINOVA - 4bodové lepení

Automatický lepící stroj pro lepení klopových krabic, krabic se samosvorným dnem

na 4bodové lepení. Na stroji lze zpracovávat mikrovlnu, 3 nebo 5-ti vrstvou lepenku.

Stroj je opět vybaven jednoduchým nakladačem, který odebírá archy ze spodu a tak

umožňuje nonstop nakládání. I zde je použito studené lepidlo. Způsob nanášení se

však liší dle typu práce. Pokud se lepí klopové krabice, používá se váleček. Při lepení

krabic se samosvorným dnem nebo při 4 bodovém lepení se používají elektronicky

řízené trysky.

Na stroji lze v základu lepit klopové krabice a krabice se samosvorným dnem,

připojením přednakladače s lomem a zalisovávací jednotky je možno stroj použít pro

4bodové lepení.

 1 / 3

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


I na této lepičce můžeme pracovat ve dvou režimech.

První režim, kdy je stroj použit pro lepení klopových krabic nebo krabic se

samosvorným dnem. Stroj obsluhují dva pracovníci, kde první nakládá a odebírá

hotové výrobky ze zalisování a druhý odebírá a vkládá polotovary do zalisovávací

jednotky.

Druhý režim je při 4bodovém lepení kdy je připojen přednakladač a zalisovávací

jednotka. Stroj obsluhují dva pracovníci. První odebírá předlomené krabice z

přednakladače a nakládá je do stroje, kde se provedou zbylé operace a druhý

odebírá polotovary ze zalisovávací jednotky.

V základním provedení je stroj jednoduchý a kompaktní díky zalisovávací dráze

umístěné ve stroji. Přestavba stroje při lepení klopových krabic na krabice se

samosvorným dnem je záležitostí cca 30 minut. Při 4bodovém lepení se jedná cca o

45 minut.

 

Základní technické informace:

Model 1600 2000

Maximální formát archu 1600 x 1000 mm 2000 x 1000 mm

Minimální formát archu 200 x 150 mm 200 x 150 mm

Použité lepidlo studené PVA PVA

Aplikace lepidla kolečkem, tryskami kolečkem, tryskami

Rychlost 500 - 2000 ks/hod. 500 - 2000 ks/hod.

Rozměry ( š x d x v ) 1950x4000x1500 mm 2350x4000x1500 mm

El.příkon stroje 2x0,55kW, 240 V, 50HZ 2x0,55kW, 240 V, 50HZ

Vybavení pro použití čtyřbodového lepení

 

Zalisování 1330x3150x1400 mm

Elektr.příkon zalisování 0,55 kW, 240 V, 50 Hz

Přednakladač 1660 x 1480x1500 mm

Elektr.příkon přednakladače 0,55 kW, 240 V, 50 Hz

 

Multinova - prezentace

Multinova MK 2 -prezentace

Doporučené související produkty:
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Lepička krabic

Lepička krabic NOVA
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